(’;\‘ ARSEUS MEDICAL

@ Part of Arseus Medical Group

1533547 - Versatus™-W - L.V. cathéter - 16G x 45 mm - gris - 1 x 50

pcs

Déscription

Le cathéter 1.V. Versatus™-W a une conception ergonomique et offre confort, commodité et stabilité pendant I'utilisation. Le
cathéter translucide indique au ton s'il a été inséré correctement. La pointe de l'aiguille minimise le risque de truama ana le

vaisseau sanguin pendant l'utilisation.
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Spécifications

Marque
SKU leverancier

Composition

Stérile

Sans latex

Mécanisme de sécurité
Débit

Diameétre interne cathéter
Diamétre externe cathéter
sku

Couleur

Dimensions

Dimensions en mm
Méthode de sterilisation
Réglementation Européenne

Type d'emballage

Arseus Medical Group nv/sa - Rijksweg 10 - 2880 Bornem - Belgium
T 0800 76 988 - F 0800 76 989 - info.care@arseus-medical.be
BTW BE 0822 887 226 - RPR Mechelen - www.arseus-medical.be

Terumo

SR+DU1645WX(NIEUWSR+DU1645WD)

e Cathéter: polyuréthane + BaSO4

master batch
Goupille de calage: polyoxyméthyléne
Canule (aiguille interne): acier inoxydable

Bouchon Luer-Lock: polypropyléne
Filtre de raccord d'évent: polyéthylene

polymére
e Protection: polyéthyléne

Oui

Oui

Oui

225 milliliter per minute
1.35 mm

1.75 mm

1533547

Gris

16G x 45 mm

1,8 x 45 mm

Oxide éthylene

MDR - 2017/745/EU - Classe lla

Boite

Embase de cathéter a ailettes: polypropyléne +

Raccord de Il'aiguille: styréne butane co-polymere

Corps de raccord d'évent: styrene butane co-



